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Artikelnummer		  Längd	 Djup	 Höjd		  Vikt

0802-RS-240	 	 2500 mm	 70 mm  		  240 mm 	 105 kg

0802-RS-310	 	 2500 mm	 70 mm		  310 mm		 135 kg

0802-RS-680	 	 2500 mm	 70 mm		  680 mm   	 290 kg

Vinninga Rännsida
Speciellt utformade för att möta lantbrukets krav på hållbarhet och funktionalitet. De används 
främst i stall för att skapa effektiva gödselrännor, vilket underlättar utgödslingen, men fungerar 
även som foderbordskanter.
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Vinninga Rännsidor

Grundläggning

Rännsidorna ska placeras på en stadig och jämn botten.
Använd ett lager av 10–20 cm väldränerande och icke 
tjälskjutande material, exempelvis makadam eller  
bergkross.
Kontrollera att underlaget är jämnt och avvägt innan 
montage påbörjas.  

Montage

•	 Använd godkända lyftredskap vid hantering av 
rännsidor.

•	 Skruva fast de medföljande fötterna M12 bult
•	 Placera rännsidan upprätt stående på fötterna.
•	 Väg av och kontrollera höjdläge. 
•	 Fortsätt med nästa rännsida.
•	 Fixera rännsidorna så att de inte rör på sig vid  

gjutning eller återfyllning. 
•	 Efter första gjutningen, kontrollera att rännsidorna 

står stadigt inför nästa gjutning.

Återfyllning
Återfyll med packat grus till lämplig nivå på den sida 
som inte gjuts först. 
Packa materialet noggrant för att undvika sättningar 
efter gjutning.

Tips
Sidan med hylsor i nederkant gjuts med fördel först för 
att underlätta stabilitet och montage.

Monteringsanvisning
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Rännsida 240

Ritning på rännsida  
 
 

Kontor och fabrik: 
Vinninga Cementvarufabrik AB 
Konvaljevägen 4 
531 71 Vinninga 
Tel.  0510-50500 
www.vinningacement.se 

Rännsidor 

 

 
 


