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Allmänt 

Denna skötselanvisning utgör en teknisk vägledning för tillsyn, underhåll och rengöring av betongprodukter leve‑

rerade av Vinninga Cementvarufabrik AB. Syftet är att säkerställa produktens funktion, beständighet och utseende 

över tid. 

 

Betongprodukterna är CE‑märkta och tillverkade i enlighet med gällande standarder.  

Angiven funktion och beständighet förutsätter korrekt projektering, montering, användning samt regelbunden 

tillsyn enligt denna skötselanvisning. 

 

Ansvars‑, garanti‑ och reklamationsfrågor regleras i Vinninga Cementvarufabrik AB:s vid var tid gällande allmänna 

leveransbestämmelser. 
 
Tillsyn och underhåll 
För att bibehålla produktens funktion och hållbarhet ska betongytor kontrolleras regelbundet. 

Kontrollera särskilt:

• Sprickbildning

• Avflagning eller urflisning

• Skador som kan påverka betongens täckskikt över armeringen

Om armering friläggs föreligger risk för armeringskorrosion, vilket kan medföra försämrad bärförmåga och reduce‑

rad livslängd i förhållande till angiven exponerings‑ och livslängdsklass. 

 

Betongprodukter, såsom L‑stöd, ska skyddas mot mekanisk påverkan, exempelvis stötar, slag, påkörning eller an‑

nan åverkan. Uppkomna skador ska åtgärdas utan dröjsmål för att förhindra fortsatt nedbrytning. 

 

Produkten ska även skyddas mot långvarig eller upprepad påverkan av:

• Salter (t.ex. tösalt)

• Kemiska ämnen

Beroende på betongens exponeringsklass kan sådan påverkan leda till ökad nedbrytning av betongen och förhöjd 

risk för armeringskorrosion. 
 
Kalkutfällningar (urlakning) 
Betong är ett cementbaserat material där kalk utgör en naturlig beståndsdel. Kalkutfällningar kan därför förekomma 

och utgör ett estetiskt fenomen. Förekomst av kalkutfällningar påverkar inte betongproduktens funktion, hållfasthet 

eller beständighet.  

 

Fenomenet är en naturlig del av betongens härdnings‑ och uttorkningsprocess och avtar normalt över tid beroende 

på fuktförhållanden, exponering och ytans slitage. Kalkutfällningar uppstår när kalciumhydroxid transporteras till 

betongens yta och i kontakt med vatten och koldioxid omvandlas till kalciumkarbonat.  

Utfällningarna framträder som ljusa fält eller oregelbundna mönster. 

 

Lättare utfällningar kan vid behov avlägsnas genom mekanisk rengöring, exempelvis borstning med fint stenmjöl.  

 

Kraftigare utfällningar kan behandlas med särskilt avsett rengöringsmedel eller genom försiktig syratvätt (10–20 %).  

Skyddsutrustning ska användas och ytan ska alltid sköljas noggrant med vatten efter behandling. 
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Impregnering 
Impregnering kan utföras som ett kompletterande skydd mot fuktinträngning, nedsmutsning och kalkutfällningar. 

Impregnering reducerar ytans vattenabsorption men bibehåller betongens diffusionsöppenhet. 

 

Särskilt exponerade eller estetiskt känsliga ytor, exempelvis blästrade eller ljusa produkter, kan med fördel behand‑

las med avsett impregneringsmedel.  

 

Impregnering ersätter inte korrekt vald exponeringsklass, projektering eller utförande, utan ska betraktas som ett 

komplement.

Rengöring

 Biologisk påväxt

• Mossa, alger och svamp förekommer främst på fuktutsatta och skuggiga ytor.

• Tidig påväxt kan avlägsnas genom försiktig högtryckstvättning eller mekanisk rengöring.

 Oljefläckar

• Färska oljefläckar absorberas omedelbart med trasa, papper eller absorberingsmedel.

• Äldre fläckar behandlas med oljeupplösande medel i kombination med varmt vatten.

 Rostutfällningar

• Ytliga rostutfällningar kan i många fall avlägsnas genom högtryckstvätt eller med avsett rengöringsmedel.

 Färg

• Färsk oljebaserad färg absorberas omedelbart med trasa, papper eller absorberingsmedel.

• Torkad färg kan avlägsnas mekaniskt.

• Vattenbaserad färg absorberas och tvättas bort med vatten.

 
 Rengöringsmedel ska alltid användas enligt respektive tillverkares anvisningar.

Avslutande anmärkning 

Regelbunden tillsyn och korrekt skötsel bidrar till att betongproduktens funktion och utseende bibehålls över tid.
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